Технические требования к файлам для интерьерной печати

 Формат файла: TIFF, PSD, JPEG, EPS, AI. Цветовая модель: CMYK.

· Если в макете содержатся мелкие элементы (текст, логотипы и т. п.), предпочтителен векторный формат.

· В векторных форматах все тексты должны быть переведены в кривые Безье (outlines), в растровых – растрированы.

· При верстке в Adobe Illustrator помещенные растровые изображения желательно предоставлять отдельно (для возможности цветокоррекции).

· Разрешение файла: 100 dpi. Если исходный файл имеет меньшее разрешение, не увеличивайте его – это не улучшит качество печати.

· Масштаб для растровых изображений – 1:1. Для векторных возможно масштабирование. ПРИПУСК НА ОБРЕЗ НЕ ТРЕБУЕТСЯ!

· К макету желательно прилагать распечатку, или отрастрированый файл формата JPG

Подробно:
1. Форматы Файлов, готовых к печати. 

НОСИТЕЛИ: Файлы принимаются записанными на компакт-дисках DVD, СD (СD-R и СD-RW без UDF), flash-картах, FTP, e-mail.

Файл должен содержать только «чистое изображение” в масштабе 1:1 без дополнительных полей иобрезных припусков.

Формат предоставляемых РАСТРОВЫХ изображений – только TIFF CMYK, без слоёв, дополнительных каналов и путей (контуров, path).

Настоятельно рекомендуем сохранять файл с LZW-компрессией. Объем файла без LZW компрессии не должен превышать 700 Мб.

Формат предоставляемых файлов ВЕКТОРНЫХ изображений – CorelDRAW 15.0 или ниже, а также Adobe Illustrator cs 5 или ниже.

· макет готовится в масштабе в цветовой модели CMYK без дополнительных полей и обрезных припусков;

· элементы макета не должны выходить за пределы плаката;

· если Ваш плакат имеет белый фон, необходимо создать тонкую технологическую рамку желтого цвета по границе плаката, определяющую его размер;

· все шрифты должны быть переведены в кривые!
· все слои должны быть сгруппированы!

· если Ваш макет содержит расстровые изображения, просим Вас сохранять макет в формате TIFF (т.е. растрированный)

2. Особенности цветопередачи.
· Файл должен быть записан в цветовой модели CMYK. (SWAP Coated, 20%, Total Ink-300%).

· Черный цвет должен быть составным, для этого заливки должны составлять: C-30%, M-30%, Y-30%, K-100%.

· Общее суммарное количество цветов (CMYK) не должно превышать 300%.

3. Рекомендуемое разрешение для Ваших файлов.
Разрешение файла и режим печати (540 dpi, 720 dpi, 1440 dpi), который Вы планируете использовать – разные вещи. Для печати с интерьерным качеством 720 dpi нет необходимости готовить файл с разрешением 720 dpi.
· разрешение файла не должно превышать 200 dpi для печати с интерьерным качеством. 

· Помните! Мы печатаем растровые файлы, а не векторные. Поэтому формат TIFF оптимален. Мы не несем ответственности за проблемы связанные с невыполнением вышеописанных требований.
